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Ligne pure... 
SILIUM allie subtilement la rigueur 
de la protection et la technicité 
des matériaux à un design à la 
pointe de l’esthétisme.

Plaquette anti-glisse réglable

Branches fl ex 160%

Traitements anti-rayures, 
anti-buée, anti-statique 

Branches TIPGRIP anti-glisse
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Laboratoires
notifiés

pour
certification :
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SILPSI 2-1,2 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

SILPSF 5-2,5 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,3 mm - Galbe 7

Monture Laiton

Branches Laiton + TPR + TPE

Tresse Non applicable

Mousse Non applicable

Face de rechange Non 

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

SILPSI SILPSF

→ sachet plastique indviduel 3660740002954 3660740002961

→ boîte de 10 paires de lunettes de sécurité 3660740102951 3660740102968

→ carton de 240 paires de lunettes de sécurité 3660740202958 3660740202965

N/A: Non applicable

Lunettes à branches


