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PRESTOTIG 
240 AC/DC (W)
1 PRESTOTIG 

310 AC/DC (W)
2

Alimentation primaire 230 V (+/-15%) monophasé 400 V (+/-10%) triphasé 50/60 Hz

Puissance absorbée maxi 6,0 kVA 7,9 kVA

Tension à vide 58 V DC 63 V

Courant de soudage 3 à 230 A 3 à 300 A

Facteur de marche
(cycle de 10 min
à 40 °C)

35% 230 A (à 40%) 300 A

60% 200 A 230 A

100% 170 A 190 A

Connectique torche C5B

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Oui Oui

Dimensions (L x l x h) 475 x 200 x 405 mm 505 x 195 x 440 mm

Poids 17 kg (25 kg) 25 kg (33 kg)

Indice de protection IP 23 C

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

Pour commander

Poste nu W000275843 W000278469

Package air (1) W000276873 W000279730

Package eau (2) W000276877 W000279731

(1) Générateur + Torche + Détendeur + Câble de masse

(2) Générateur + Groupe de refroidissement + Chariot + Torche + Détendeur 
+ Câble de masse + Bidon de liquide de refroidissement

Options et compléments

Chariot T3 W000277087

Groupe de refroidissement W000275844 W000278471

Commande 
à distance 
manuelle - RC1

5 m W000263311

10 m W000270324

Commande à 
distance pédale - FP1

5 m W000263313

FREEZCOOL 9,6 l W000010167
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Plus produit : 

• Affichage digital,

• Régulation numérique,

• Cycle étendu de soudage,

• Procédé : TIG DC, AC, Pulsé, 
Pulsé synergique, MIX et EE,

• Mode : 2T / 4T / 4T Level, 
Pointet Agrafage,

• Amorçage : Haute Tension 
ou TIG Lift,

• Balance AC,

• Mémorisation des paramètres 
(10 programmes),

• Réglage à distance par CAD
ou pédale (en option).

Soudage TIG
Onduleurs portables AC / DC
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