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Domaine d'utilisation*

TRAVAUX PUBLICS GROS OEUVRE SECOND OEUVRE ESPACES VERTS MAINTENANCE

Caractéristiques techniques
Casque ventilé, type monteur.
Calotte: polycarbonate haute résistance.
Coiffe: textile, 2 positions, 8 points de fi xation.
Tour de tête: plastique, pivotant sur l'arrière.
Serre-nuque à crémaillère (53 à 66 cm).
Jugulaire: textile, 4 points de fi xation.
Bande textile à l'avant pour la transpiration.
Mousse de confort à l'arrière.
Crochets pour fi xation d'une lampe frontale.
Poids: 402 g (valeur moyenne).
Coloris: blanc.
Conditionnement: carton de 20 pièces.
Sous conditionnement: sachet de 5 pièces
(sachet individuel).

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur fi nal de vérifi er si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. 
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 08/09/2020 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages
> Existe dans plusieurs coloris et en version non aérée.
> Permet de fi xer des lunettes à l'intérieur de la calotte (LUNALP, vendu séparément).
> Stabilité grâce à la coiffe (8 points de fi xation).
> Confort grâce à la mousse à l'arrière.
> Léger et résistant grâce au polycarbonate.
> Pratique grâce aux crochets pour lampe frontale.
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Certifi cation
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements 

de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Certifi é par BSI organisme notifi é n°2797.

EN 397 : 2012 + A1 : 2012 


