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Référence / Code A770
Nuance / Material HSS

Type / Type Meulé / Fully ground

Aspect / Surface Noir / Black

Affûtage / Point shapes Croix / Split point

Référence / Code A781
Nuance / Material HSS

Type / Type Meulé / Fully ground

Aspect / Surface Blanc / White

Affûtage / Point shapes Croix / Split point

Référence
Code Ø L1

mm Ø d

Référence
Code Ø L1

mm Ø d

Référence

Référence

A770

A781

Foret étagé tôle
Step drills
Stufenbohrer
Broca escalonada

Application : Acier / Steel < 800 N/mm²
Use for : Fonte / Cast Iron

Aluminium
Acier dur / Hard steel  < 1300 N/mm²
Inox / Stainless Steel 304L - 316L

Application : Acier / Steel < 800 N/mm²
Use for : Fonte / Cast Iron

Aluminium
Acier dur / Hard steel  < 1300 N/mm²
Inox / Stainless Steel 304L - 316L

USINE

USINE

Unité de conditionnement : Unitaire
Unit packet : Unitary

Unité de conditionnement : Unitaire
Unit packet : Unitary

A770/1 3  à  14 mm 58 6
A770/2 4  à  20 mm 71 8
A770/3 16  à  30 mm 76 9
A770/4 26  à  40 mm 89 12
A770/5 4  à  30 mm 103 10
A770/6 4  à  22.5 mm 79 8

A781/1 4-5-6-7-8-9-10-11-12 80 6
A781/2 4-6-8-10-12-14-16-18-20 67 8
A781/3 4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30 98 10
A781/4 12-13-14-15-16-17-18-19-20 76 9
A781/5 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 88 12

ATE781/5 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 100 10
A781/M 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 86 12

Disponible en coffret
Available in set


